AZ ORSZAGHAZ KAZANHAZANAK HOSZALLITO RENDSZEREK ALLAPOT
HELYREALLITO KARBANTARTASA

EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

HOTERMELES ES FUTESI HALOZAT JELLEMZOI
Az Orszaghaz épiiletében g6z energia hordozoju tavfiitéses rendszer iizemel.

Energiahordozo6: Alacsony nyomaésu telitett g6z a kazandobok 12 bar nyomasuaak,
amelyek két lépcsében 8 illetve 4 bar nyomasra redukalunk. A kazanhazbol
maximum 4 bar nyomassal indulhat el a fit6kozeg, amely 1,8-0,2 bar nyomason
keriil felhasznalasra.

Hé6termelG6: 4 db 6ranként 3 tonna kapacitasi nagyvizterti gézkazan, a Balassi utcai
kazanhaz teriiletén. Az 6sszes maximalis rendelkezésre allo fitési teljesitmény egy
azon id6ben 3 gazég6 azaz 6 MW. A 2. kazidn nagyviztérbe meril6 fiistcsovei
korrodaltak.

Kazanhazi elosztohalézat: A gézrendszer csévezetékeinek mindegyike a
szabvanyokban meghatarozott varrat mentes fekete acélcs6vezeték, 30-200 mm
kézet és liveggyapot szigeteléssel, badog keményhéjalassal. A beépitett
szerelvények mindegyikének névleges nyomasértéke 40 bar.

Terlileti eloszt6 halézat: A gbézrendszer cs6vezetékeinek mindegyike a
szabvanyokban meghatarozott varrat mentes fekete acélcs6vezeték, 30-200 mm
kézet és liveggyapot szigeteléssel, badog keményhéjalassal. A beépitett
szerelvények mindegyikének néveleges nyoméasértéke 40 bar. A tavvezeték 100 és
150 mm atmérojl vezetékekbdl All.

A hészallito rendszerek allapot helyreallitd karbantartasa soran a fent részletezett
miiszaki elemek cseréje sziikséges a koltségvetés szerinti részletes tartalommal.



