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I Butorkarpitozas - konszignacio 

Eredeti formajaban marad. 



2.1 Miiszaki leiras blitsrgyartasr6l 

Karssszek 5.M.08 m 

Ez a szek Pekar Jozsef es Zimits Sandor terve alapjan modositott terv szerint keszitendo. A karpitozasbol adodo 
modositasokhoz hozzajarultak. Az ulolapot 4 oldalrol voros rojttal diszitjuk, melyet a szegecssor ala kell 
rogziteni. A karpitrol es a diszitesrol a textil muleiras ad pontos informaciot. 

A karosszek muszaki leirasa 

Befoglaio merete: 600x600x1050 mm. 
A karosszek, anyagat tekintve I. osztalyu szloven tolgy.fabo1 keszOl, csapolva. Az elso labak esztergaltak, felso 
vegeiken csigavonalban faragottak. A karfa (kavaszerkezet nelkul) vesett jellegu diszitessel keszul. A hats6 
labak iveltvonaluak es a felso osszekotovel osszecsapoltak (a lathato illesztes 45 fokos szogben zarodik). 
 lol lap: a kavaszerkezet also felehez erositik a hevederezest, melyet alul porfogo vaszon takar. A hevederezesre 
kerul a rugozat, ezt a kava felso rbszehez lehet lekotni, es rugovaszonnal fedni. A tomoanyag vatta (Ioszor 
nelkul) fole nyers karpit kerul, es a szinminta szerinti barsonykarpittal lesz boritva az ul6- es a hattamla. A 
letuzesek a karfanal, ulolapnal es a hattamlanal falcba tortennek, melyet szegecssorral surfln rogzitjiik. 
A hattarnla belso oldalara kerul a hevederezes, rajta a tomoanyaggal, melyet vaszonnal kell leszoritani. Erre 
kerul az alap vagy nyerskarpit, valamint a barsonykarpitozas, szegecs rogzitovel. 
A hattamla homlokfeliilete is szegecselessel kesziil. A karfa fekoresze magasan karpitozott, a tomoanyagot 
vaszonnal kell leszoritani es a letuzott karpitot korben szegeccsel rogziter~i. 
A szek kavaszerkezetet sarok osszehuzo vasalat nelkul csapolassal kell megerositeni. 
A tolgyreszek feluletkezelese: szinminta szerinti pacolas es selyemfenyu lakkszoras. 
A kivitelezeskor a mintadarabot szaraz illesztessel kell elkesziteni es nyers karpitozassal, hogy az esetleges 
modositasokat a sorozatgyartas elott el tudjuk vegezni. 

Meg iegyzes: 

A kivitelezes megkezdese elott a vegleges feluletkezelessel ellatott faanyagmintat, szeklab mintat es a szinminta 
szerinti karpit mintat a tervezok reszere jovahagyasra be kell mutatni. 
Meretek ellenorzendok! 



2.2 Miszaki leiras karpitrol es kiegeszito diszit6 elemekt-61 

Karosszek 5.M.08 m voros barsonykarpittal es diszitessel 

A karpitozasi mod a hagyomanyos technologia alkalmazasat jelenti (hevederezes, rugozas, shoppolas). 
Tomoanyqgkent megengedett modern anyagok alkalmazasi is (szivacs, vatta) a hagyomanyos( afrik es a Ioszor) 
anyagok helyett. 

Diszito elemek 

A karpit, fareszhez torteno Iatszo rogzitesere diszszegecs alkalmazando. A diszszeg 9 mm atmeroju, antikolt rez 
feluletu. Elhelyezesenel ijgyelni kell a csikmintas karpit textilia mintaismetlodesere. Ahol a csikrninta meroleges a 
diszszeg elhelyezkedesi vonalara, ott minden masodik csikra helyezendo a szeg, vagyis surun egymas melle. Az 
ulolap fareszhez torteno diszszeges rogzitese alatt a karpithoz kozvetlenul -a fa resz Iatszodasa nelkul- 
paszomanyrojt illesztendo. A diszrojt minimum 6 cm hosszu, felso szovott resze lehetoleg motivum nel kuli, vagy 
ha mintazott, a minta illeszkedjen a diszszegezes meretritmusahoz. A diszrojt szuksegesseget a bemutatott 
minta alapjan dontjuk el. 

Korabeli ulobljtorok kepei 


