
1. szhmu melleklet 

A beszerzCs targya, a rendszer bevezetCsCnek indokai, a bevezetCstol vart 
elonyok 

A beszerzes targya egy olyan elektronikus inditvhy-szerkeszto rendszer fejlesztese, melynek 
segitsCgeve1 a torvCnyalkotAsi folyamatot thoga t6  rendszerben feldolgozand6 ona116 6s nern 
on8116 inditvhyok egy strukturalt, a belso-kulso kapcsolati leirhsokat is tartalmaz6 Cs 
kikuszobolheto hibakt6l mentes, elektronikus tovabbfeldolgozasra alkalmas adatformaban 
allnak elo. 

A beszerzhsre vonatkoz6 muszaki kovetelmCnyek 

A beszerzCs tkgya szerinti elektronikus inditvany-szerkeszto rendszernek (a tovabbiakban: a 
rendszer) az engeddlyezett, Hivatalon beluli es kiviili felhaszna16i korre korlatozott, 
biztonsagos hozzaferdst kell szolgaltatnia a rendszerhez 6s a rendszerben throlt adatokhoz. A 
rendszernek az egyes feladatok (beleCrtve a karbantarthsi funkcioikat) elvCgzCsehez szuksCges 
engeddlyeket szerepkorok szerint kell kiosztania. A szerepkoroket 6s az azokhoz rendelt 
felhaszna16kat a Hivatal meglevo jogosultsagkezelo rendszeren keresztul kapja meg. A 
rendszernek biztositania kell a benyujtand6 inditviinynak megfelelo adatrogzito felulet 
egyszerii kivalasztAsAt, a nern on6116 inditvhy esetCn beleertve az on8110 6s a modosito, 
kapcsolod6 m6dosit6 inditvany tartalmha torteno gyors kereses lehetoskget, es a nern ona116 
inditvhyon beluli pontok tartalmhak az onall6 inditvhy megfelelo helydhez torteno 
egyszerii hozz~kapcsolasat. A rendszernek egy kivalasztand6 minta inditvhy-tipusra 
vonatkoz6an kell biztositania a fenti funkcibkat, ugyanakkor alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy jelentosebb strukturalis atalakitasok nClkul a rendszer dinarnikusan kibovitheto legyen 
tobb inditvkny-tipussal. 

A rendszernek lehetovC kell tennie az inditvanyoknak, a jogszabhly-szerkesztCsi eloirhsoknak 
megfelelo szerkezeti elemek szerint tagolt, az adatrogzites soran dinamikus formaban torteno 
felCpitCset. LehetosCget kell biztositani az inditvhy egyes szerkezeti elemei kozotti kapcsolat 
felCpitesCre, m6dosit&ha, illetve a szerkezeti v~ltoz&ok szerinti automatikus frissitesere is. 
A nern ona116 inditvanyok esetCn ezen tulmenoen biztositani kell az onAll6 6s nern onall6 
inditvany szerkezeti elemei kozotti kapcsolatok felCpitesCt, m6dosithat6sagat 6s automatikus 
fiissiteset. Ennek Crdekeben az inditvanyokon beluli megfelelo keresesi lehetosegeket 
biztositani kell. A kapcsolatCpitest beepitett hibaellenorzCsekke1 kell tamogatni, a hibhkat 
azok kovetkezmCnyenek megfeleloen hibasullyal kell ellatni, es a javitasukra vonatkoz6 
instrukci6kkal egyiitt a feluleten meg kell oket jeleniteni, illetve a folyamatvezQ1Cs s o r h  
ezek kovetkezmenyeit kezelni kell. Jelen beszerzes kereteben beepitett hibakereses Cs - 
kezelCs kepesseget kell felmutatni, minta jelleggel, de a rendszernek alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a kesobbiekben a hibakereso algoritmusok szCles kore jelentos strukturalis 
atalakitasok nClkul a rendszerbe beepitheto legyen. 

Az inditvany-szerkeszteshez kapcsolod6an a rendszernek meg kell jelenitenie a m6dositani 
kivant jogszabalyhelynek (az onall6 inditvanynak a strukturaban szereplo) eredeti szoveget, 
az ona116 6s nern on8116 inditvanyr61 szerkesztes-kozbeni mentCseket, Cs a mentett 
inditvhyok megorzesCt, visszakereshetosCgCt. A rendszernek biztositania kell a szerkesztett 



inditvanynak az elore definialt sablon szerinti, nyomtatasra alkalmas formatumu generalasat 
6s a nyomtathst. A modosit6 jellegu inditvhyok eseteben a generalt dokumentumnak az 
eredeti dokumentumhoz (on9116 inditvhy szovegehez) kepesti valtoztatasokat a szabvanyos 
formatum-megjelolessel kell tartalmaznia. A nyomtatott dokumentumnak minden esetben 
tartalmaznia kell az adott feldolgozasi fazis megjelolCset is. Az inditvhyok vegleges 
valtozathak eloallitasahoz a rendszernek lehetove kell tennie a befejezeshez kapcsol6do 
szerkesztesi folyamat lezarast, a benyujtand6 inditvany dokumentumazonosit6val torteno 
ellatasat (amely azonosito figgetlen a benfljtaskor a PAIR altal generalt iromanyszht61), a 
benfljtando inditvhy nyomtathato formatumu elektronikus allomanyanak eloallitasat es 
nyomtatasat ugy, hogy azon a dokumentumazonosit6 is szerepeljen. 

A rendszernek olyan exportlimport funkciokkal kell rendelkeznie, arni kepes az inditvhyok 
a k k  strukturalt adatkent, akk  szoveges dokumentumkent atadnilatvenni. A rendszernek 
tamogatnia kell a strukturalatlan szoveg fel-automatikus atalakitasat az inditvany szerkeszto 
sajat formatumara. A fejlesztes eredmenyekent mukodo rendszer kereteben ki kell alakitani 
egy dokumentum csoportos alairashak thogatasat is, ugy, hogy a tobbes alairas ne 
veszelyeztesse a benyujtasi hataridok betarthatbsagat. 

A rendszerrel szemben tamasztott muszaki kovetelmenyek a kovetkezok: 

- Kliensfeliilet: korszerii, szabvanyos internetes bongeszokben Mathat6 alkalmazas, 
mely modem eszkozokkel 6s szoftver ergonomiailag letisztult feluletekkel biztositja a 
rendszer hasznalhatosagat; 

- 1ntegraltsag:a meglevo relacios adatbazis-kezelo rendszer adatbazis-kornyezetebe va16 
illeszkedeshez szukseges, az Elektronikus inditvany-szerkeszto rendszer-oldali 
interfkszek kialakitasa, a benyujt6k egyseges kezelese 6s az Oracle-Access 
alkalmazasok kozotti problemamentes adatcsere megteremtese erdekeben; 

- Jogosultsag kezeles: a Hivatal meglevo cimtkaval osszehangolt, szerepkor alapu 
jogosultsagi rendszer kialakitasa, mely lehetove teszi a felhasznalok rendszer 
hozzaf6rCsCnek hatekony szabalyoz~sat; 

- Skalazhat6sag: a rendszer ugrasszeriien megnovekedo felhasznaloszamanak 
kiszolgalasat megalapoz6, robosztus, vekonykliens architektkaju infrastrukturalis 
hatter felepitese; 

- Dokumentum kezelk: csoportmunka tamogatassal felvertezett, verzi6 kezelessel 
ellatott, dokumentum szerkesztCsi, keresesi es generalasi funkciok alapjainak 
megvalbsitasa; 

- Metaadat kezeles: k6dthrakra epiilo egyseges fogalomtk hasznalata; 

- Auditalhatbsag: rendszerhasznalati nap16 segitsegevel minden egyes valtoztatasnak 
nyomonkovethetonek, visszakereshetonek kell lennie; 

- ~zemeltethetose~: a napi iizemeltetesi feladatok ellatasahoz rendszernapl6 es 
monitoroz6 komponensek elokeszitese; 

- Karbantarthatbsag: hosszutavon thogatott, tovabbfejleszthetoseget biztosit6 
fejlesztoeszkozok hasznalata. 



3. A rendszerkomponensekkel szemben tamasztott kovetelmenyek 
A komponenseknek a Hivatalban hasznalt Oracle Linux, Oracle Middleware, Oracle DB es 

Novel1 Workgroup Suite architekturaval kell egyuttmukodnie. 

4. Dokumentacios kovetelmknyek 
A jelen beszerzes alapjh leszallitand6 rendszerhez mellekelni kell az alabbi dokumentaciot: 

- rendszerspecifikacio, 
- Projekt Alapito Dokumentum: a projekt ,,szervezeti es mukodesi szabalyzata" 
- projektterv, 
- rendszertervezesi dokumentacio, 
- rendszerleiras, adatszerkezeti es folyamatleirasok, az interfeszek leirasa, 

architekturalis es adatkapcsolati abra, (fejlesztesi dokumentacio) 
- bevezetesi terv, 
- tesztelksi terv, a funkcionalis, integracios es felhasznaloi teszteles fazisaira 
- teszt jegyzokonyvek, 
- sikeres telepitesi jegyzokonyv, 
- az elektronikus inditvany-szerkeszto rendszer szoftvereinek forraskodja(i), 
- oktatasi terv 6s oktatasi jegyzokonyv, 
- felhasznaloi kezikonyv, 
- iizemeltetesi kezikonyv, illetve mentesi, archivalasi es adat-visszaiillitasi 

eljbasokat leir6 dokumentaci6. 

Szallitas m6dja 
A nyertes ajanlattevonek a beszerzeshez kapcsol6d6 alkalmazast a Hivatal teszt es eles 
kornyezetebe telepitve kell leszallitania. A fejleszteshez kapcsol6d6 dokumentaci6s 
termekeket elektronikus adathordoz6n, illetve nyomtatott, fiizott formaban 2 pCldanyban kell 
leszallitani a Hivatal kapcsolattart6j~ak. 

Oktatas, dokumentaci6 
- A rendszer megvalositasa soran a rendszer felhasznal6i keriiljenek oktatasra olyan 

mertekben, amennyire az munkajuk elvegzCsChez szukseges. 
- A rendszert fejleszto, iizemelteto, rendszergazdik oktatasa, kulonos tekintettel az 

egyes m6dositasok, torvenyalkotki folyamatban tortent valtozasok kovetesenek 
elvCgzesChez szukseges ismeretek atadasara tortenjek meg a projekt keretkn belul. 

- Az Ajanlattevo biztositson a kesobbi oktatkhoz felhasznilhat6 segedanyagokat, 
felhasznal6ilugyintCziii dokumentaci6t. 

- Keruljon a rendszer bevezetesekor atadasra reszletes dokumentaci6, amely leirja a 
bevezetett rendszer alapjait oly mertekben, hogy thogassa  a rendszergazdak kesobbi 
rendszerrn6dositasi tevekenyseget, valamint tartalmazza az iizemelteteshez szukskges 
inforrnaci6kat, eloirasokat. 

SzoftvertesztelCs, atvCtel 
Tesztterveket kell kidolgozni a specifikaciok szerinti valamennyi funkci6, a komponensek 
egymassal 6s a meglevo informatikai kornyezettel va16 egyiittmukodes teljes korii 
tesztelCsCre. 
A tesztelesek s zhh ra  tesztkornyezetet kell kialakitani. 



A tesztsorozatokban minimalisan vCgrehajtand6 tesztek igazolnia kell: 
- az eloirt funkci6k helyes miikodCset, elCrhetosCgCt, 
- tobb funkci6 egyidejii hasznalatat, 
- az egyes elemek egyiittmiikodCsCt, 
- a kialakitott folyamatok helyesseget, 
- terhelkses allapotban a rendszerelemek Cs a teljes rendszer megfelelo 

viselkedCsCt, 
- jelentCsek, riportok kCszitesCt es azok ellenorzesCt. 

Tesztsorozat vegrehajtasa alatt hibakon feliil, hibanak tekintendok az alabbiak is (kritikus 
hiba): 

a rendszer (alkalmaziis) gyakori leallisa, osszeoml~sa, amikor a hiba fennallasa 
miatt ujra kell inditani az alkalmazast, 

az adatbazis vagy az adat8llomby sulyos sCriilCse, integritasanak, 
konzisztencihjhnak sCriilCse, 

indokolatlan tovabbi manualis feldolgozast igCnylo beavatkozhsok felmeriilCse, 

akadhly, amely olyan sulyos hibat jelent, hogy a rendszer vagy az alkalmazas 
hasznalata nem folytathat6 semmilyen m6don. 

A teszt akkor Cr vCget amikor valamennyi tesztsorozat hibatlanul, elvart idon beliil 
vCgrehajthat6. 

A teszteldsi fazisban elfogadott alkalmazast Clesitenie kell az a Hivatal iizemi kornyezetenek, 
adatainak megfeleloen. Az Clesitett alkalmazas akkor fogadhat6 el, ha a teszttervnek 
megfelelo teszteken sikeresen megfelel. 

Rendszertamogatas Cs kovetCs 
A rendszerthogat8si Cs kovetCsi szolgiiltatas keretCben kell biztositani azt, hogy a szallitott 
rendszer a valtoz6, jovobeli koriilmCnyek kozott is megtartsa a rendszer telepitCse idejCben 
elCrt teljesitmenyi mutatbkat, a vCdelmi szintet azaltal, hogy a szoftver elemek kovetCse, 
aktualiz8lasa folyamatos, magas szinvonalu. 

Ennek CrdekCben a rendszerthogatas alatt a Hivatal az alhbbi szolgaltat6sokat vhrja el: 

- Jogszabhlyi vhltozasok kovetese miatti i?jabb szoftververziok szhllitAsa, telepitese, 
fejlesztksi, rendszerfiissitCsi szolgaltat8sok Cvi legfeljebb 80 6rhban 

- Konzultaci6s kozremiikodCst a rendszer iigyintCzoi szhara ,  Cvi legfeljebb 80 6rBban 

- Konzultaci6s kozremiikodCst a fejlesztok, iizemeltetok, rendszergazdiik sziimhra, Cvi 
legfeljebb 40 6raban 

A projekt soran lesztillitand6 termCkek 
A projekt soran az alhbbiakban rkszletezett projekt terrndkeket kell a kivalasztott 
ajbnlattevonek leszallitania: 

- Koncepcionhlis terv a kialakitand6 rendszer rdszletes, koncepcionhlis bemutatha, 


