
2. számú rnelléklet

SZAI(MAI AJÁNLAT

Alulírott Fábián Réka, mint a Quantegra Kft (ro3r Budapest Prés utca z.) (cégjegyzésre

jogosult) képviseiője &7, ''Audioguide rendszer egyes elemeínek cseréje
(8z8lzoz4)'' tárgyú közbeszerzésÍ eljárásban feielősségem tudatában nyilatkozom

arról, hogy a szakmaí ajánlatban megajánlott eszközök (termékek) megfelelnek a

közbeszerzési dokumentációban az aján}atkérő által meghatározott mííszaki

követelményeknek, melyek a következők:

r. ÁUDIOGuIDE vEvŐEGYsÉG/vEvŐxÉszÜr-ÉK (BELSŐ
AKKUMUrÁronnel,)' Gso db)

M egaj ánlott terrnék ryártmrínya :

M$IITTECH

Megajániott termék
típusa:

MG1Ií G{IIDE FR.Ü' I(íG5r3

Ajánlatkérő által előírt rniíszaki
követelmónyek

Mega$ ánlott termékre vo-
natkozó megfelelés

Fő funkcionalítás

Automatikusan indított hangfelvételek
lejátszása vevő eszközökön, amelyeket
az ajánlatkérő létesítményében (or_
szágházban) már telepített MCIvI RF
trigger ós MOVI RFiD Smart Card trig-
ser j eladók miíködtetnek.

(X)igen ( )nem

Csoportos üzemmódban vezérelhető
hangátvitel és jelindítás az ajánlatkérő-
nél már meglévő vevőeszközökre.

(X)igen ( )nem

Burkolat
Miíanyagból késztilt, mechanjkus sérü-
lésekkel szemben fokozottan ellenálló
burkolat.

(X)igen ( )nem

Fülhallsató kime*
net

z darab fiilhallgató kimenet (X)igen ( )nem

(X)igen ( )nemJack3,5 mm

1 Ugyanazon gyártó, ugyanazon típusú termékéből összesen 350 db

   
         ,



Lehetőség indrrktív hallóhurok (ha1lás-
segítő) csat]akoztatására

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nemNenr érintős, színes kijelző

(X)igen ( )nem3" átló méret

(X)ígen ( )nem

Ki$elző

Lehetőség kóp és szöveg megjeleníté-
sére a tartalom lejátszása közben

(X)igen ( )nemVezérlés Dedikált gomlrok segítségével

(X)igen ( )nemBelső akkumuiátor

Folyamatos Íizemidő tö]tós nél-
kül rz óra

Folyarnatos tizemidő töltés nólki.il nem
kevesebb, mint ro óra

Töltés a létesítményben már meglévő
és a köz'beszerzósi eljárásban beszer-
zendő (megajánlott) guruló töltőszek-
rényekben lévő foglalatba helyezéssel.

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

s óra iöltési idő

Töltési idő teljes tö}töttsóg elérésére
legfeljebb 7 óra

(X)igen ( )nem

Energiaellátás

Töltés visszajelzése LED-el a készü1ók
tetején

Több fokozatú töltöttsógi szint kijelzés

Kijelzőn megiele_
nített eszkiiz álla_

pot
Érzékelt ad^óegység térerő mé*ókének
kijelzóse

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

A bekapcsolást indukáló folya-
mat után 5 nrásodoerr: az üzem-

kész áliapotig.

Eszközbekapcso-
lási idő

A bekapcsolást indukáló fo}yamat után
legfeljebb 5 másodperc az üzemkész ál'
lapotig.
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Tartalomindítás

Csoportos üzenrmódban, az ajánlatkó-
rőnél már nreglévő adóeszközökr'ől tör-
ténő tartalornindítás, ezen felül az or-
szágházban már telepített MOVI RF
trigger és MoW RFiD Srnartcard trig-
gerjeladók által'

(X)igen ( )nem

Belső memória Legalább 5 Gb 5Gb

Legalább 22kTIz, 16 bites sztereó
(X)igen ( )nem

q2 kHz, 16 bit sz;tereó

t{ang paraméter

Ismertebb tömőrített formátumokat
kezelje. Pl.: .mp3, .wav

(X)igen ( )nem

Tórerő-lefedettség
növelés

Audioguide üzemmódban (ólőszavas
hangkapcsolat közben) a vevőegység
automatikusarr tovább itsa (relézze) az
adótólkapott jclet a többi már meglévő
ós a beszerzés tárgyát képező vevő feló,
mindenfó]e felhasználói beavatkozás
igónyc; vagy visszajelzóse nélkül; kii-
lönbségtétei nélkü] a meglévő és a be-
szerzés társvát képző vevők között.

(X)igen ( )nem

Tartalomkezelós

A létesítményben már üzemelő vevő_
egységek, és a beszerzés tárgyát képező
(rnegaj ánir:tt) vevőegységek tetszőlege-
sen kevert darabszánrban, a lótesít-
ményben már iizemelő, ilietve abeszer_
zés tár5át képező (megajárriott) guruló
tö]tő szekrényeken keresztül, továbbá a
szoftver", Windows-számítógópen futó
tartalomfrissítő alkalnazás segítsógó-
ve1, képesek kell 1egyenek egy időben,
egy teclrnikai munkafolyamat során
ugyanazt a tartalomfrissítést feltölteni
a saiát tárhelvükbe.

(X)igen ( )nem
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2 MOVI Guide System e.o



Szoftverkezelés

Á létesítmón}'ben már üzemeiő vevő-
egysége\ és a beszerzés tárgyát képző
(megaj ánlott) vevőegységek tetszőlege-
sen kevert darabszámban, a létesít_
ményben már íizemelő, illetve a beszer-
zés tárgyát |<ópező (megajánlott) guruló
töItő szekrényen keresztiil, továbbá a
szoftver, Windows*számítógépen futó
tartalomfrissítő alka]mazás segítségé-
vel, képesek kell legyenek egy időben,
egy technikai munkafolyamat során
ugyanazt a firmware-frissítést feltolteni
asa

(X)igen ( )nem
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Adatgr'ííjtés

Használati és műszaki statisztikai ada-
tok syűjtése, melyek a már meglévő,
MovI Guide System e.o szoftver által
egységesen olvashatók ki a már meg-
lévő vevőegységekkel, ílletve a beszer-
zés tárgyát képező (megajánlott) vevő-
egységelrJ<el tetszőleges darabszám
arányban, a létesítményben már üzem-
elő, illetve a beszerzés tárgyát ktpező
(megajánloti) guruló töltő szekrénye-
ken keresztül.

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nernEryéb Nyakpánt felfogatási pont az eszközön

Tanúsítvány CE (X)igen ( )nem



2. A vnvŐxÉszÜrÉKpK rraszNÁr.nrÁrroz szÜrsÉGBs, e
vnvŐrÉszÜr,Ér<nKKnl KoMPÁTIBILIs (MoNo) rÜr'rler,r,carÓ s (z6oo db)

3 Ugyanazon gyártó, ugyanazon típusú termékéből összesen 2600 db, az J.. pontban meghatározott vevőegységek
használatához szükséges, a vevőkészrilékekkel kom patibil is fü lhaIlgatók.

          s

Megaján}ott termék
gyártmánya3

Quantegra
Megajánlott termók

típusa:

R-SP*orB

Ajánlatkérő által előírt műszaki követel_
mények

Megajánlott terrnékre
vonatkozó megfelelés

xÍvitel
Jobb- vagy baloldali, extra-kö nnyű kezeléssel
fiilcimpára akasztható, hallój áratba nem siily-
lyeszthető.

(X)igen ( )nem

Ftilcimpa akasztó
magassága

Legfeljebb 70 mm' szélessége iegfeljebb 45
mm

(X)igen ( )nem

70 mn}, szélességc 45 mm

Fiilcimpa akasztó
anyaga

Fekete/sötót színű, lágy érintésií gumi vary
hajiókony, puha feliiletű miíanyag

(X)igen ( )nem

Tömeg Fülcimpára akasztható extra könny(í kivitel
ro-r8 gr között

(X)igen ( )nem

18 gr

Frelinrenciamenet Legalább zo}ízés legfeljebb ao.ooo Hz zo - zoooo Hz

Impedancia 16 C) (X)igen ( )nem



I&ábel hossza Legalább 9cl cm és legfeljebb roo cm 1()0 cm

(X)igen ( )ncm

z'6 mm átmcirő műarryag
anyagú

Kálrel Lrorítása Henger alakú,legfeljebb 2,6 mm átmérőjű
lágy gumi vary poliészter, mííanyag

(X)igen ( )nemKábel kivítelezése Csavarodásmentesség és ellenállóság nagy
igénybevétellel szemben

Egyenes,3.5 rrrm átmé-
rőjií minijack, ami ren-

delkezik egy
6 mm átmérőjií, készii

Iékbe mélyebb behatolást
megakadályozó csatla-
kozó anyagávalmeg-
errező fém védőperenr

Csatlakozó érintke-
zője

Bgyenes, legfeljebb 3,5 mm átmórőjű mini-jack
ami rendelkezik egy, legalább 6 mm átmérőjű,
készülékbe mélyebb behatolást megakadá_
|yozó, csatlakozó anyagával megegyező fém vé-
dőperemmel

(X)ígen ( )nemCsatlakozó ala\ia Kerek, esyenes kivitelií törésgátlóval

B.S nrm
Csatlakozó ktilső

(szigetelés borításá-
nak) átmérője

Legfeljebb 8,5 mm

fröccsentet miíanyag
arryagúCsat]akozó anyaga Gyártással eryidőben fröccsentet műanyag

vagy kábellel megeryező gumírozás

             
6



3. AUDI0GUIDE ÁDÓncys Éc/aoÓxÉszÜr,Ér (nnrsŐ AI(KUMUlÁronnRt; +

(zo db)
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Megajánlott termék
gyártmánya:

JVI{}YTTEC}T
Megajánlott termék

típusa:

B{ÜvI Tr*nsr*itter:, M ű5o 8gTX

Ajánlatkérő által előírt miíszaki kö_
veteImények

Megqiánlott termékre vo-
natkozó megfelel6s

Fő funkcionalitás

Csoport módban, a ]étesítményben már
üzemelő vevőeg;'5$gek, és a beszerzós tár-
ryát kópező (megajánlott) vevőegységek
tetszőlegesen kevert darabszámban auto-
matíkus csopoflba foglalása a már meg-
lévő és a beszerzes tárgyát képező (meg-
ajánlott) adóegységek által, iliewe azadő-
erységek á]tal a vevőegysógek utólagos
csatlakoztatási lehetőségének biztosítása
a meslévő csoportok&oz.

(X)igen ( )nem

Csoport módban adóként va]ó miíködés. (X)igen ( )nem
Hangátvitel éiő szavas idegenvezetésnél. (X)igen ( )nem
Előre meghatározott felvételek aktíválása
és elindítása szükséges az adóegységek ré-
szérői a létesítményben már meglévő ve-
vőegységek, és a beszerzós tárgyát kópező
(megajániott) vevőegységekben a lehető
lestöbb módon és technolósián keresztül.

(X)igen ( )nem

Burkolat
Műanyagból késziilt, mectranikus sóriiló-
sekkel szemben fokozottan ellenálló bur_
kolat.

(X)igen ( )nem

Fiilhallgató kÍme-
net

r darab fiilhal}gató kimenet (X)igen ( )nem

Jack3,5mm (X)igen ( )nem

a Ugyanazon gyártó, ugyanazon típusú termékéből összesen 20 db.

 

       



Mikrofonbemenet Jack 3,5 mm (X)igen ( )nem

Színes kijelző (X)igen ( )nern

(X)igen ( )nem3" ÍLt7ő móret

(X)igen ( )nemCsoport létszámának kij elzése'

Több fokozatú tö}töttségi szint kijeizés (X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

Kijelző

Mi}<rofon ki-/bekapcsolt állapotának
rnegielenítése

(X)igen ( )nemVezérlés Dedikált gombok segítsógével

(X)igen ( )nemBelső akkumulátor

(X)ígen ( )nem

Élőhang áwiteles üzemrnódb an
{olyamatos üzemidő töltós né}-

kül ro óra

Élőhans áwiteles üzemmódlran folyama-
tos iizemidő töltés nélkiii nem kevesebb,
mint ro óra

Töltés a létesítményben már üzemelő, il-
letve a beszerzés tárgyát képező guruló
tö]tő szekrénybe Iévő foglalatba helyezés-
sel.

{X)igen ( )nem

Töltési idő teljes töltöttségi
szint elórósére 5 óra

Töltési idő teljes töItöttségi szint elérésére
legfeljebb 7 óra

Energiaellátás

Töltés visszajelzése LED-el a készülék te-
tejón

(X)igen ( )nem
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Eszköz bekapcso*
lásí Ídő

A bekapcsolást indukáló folyamat után
maximrrm 5 nrásodperc az üzemkész álla-
potig.

A bekapcsoláSt indukáló folya-
mat után 5 rnásociporc az

üzemkósz állapotig'

Belső memória Lesalább s Gb 5Gb

Hang paraméter zzkKz, 16 bites sztereó (X)igen ( )nem

Egyéb Nyakpánt felfogatási pont az eszközön (X)igen ( )nem

Tartalomkezelés

A létesítményben már üzemelő adóerysé_
gek, és a beszerzós tárryát kópező (meg-
ajánlott) adóegységek tetsző}egesen ke_
vert darabszámban, a létesítményben már
üzemelő szoftver, Windows-számítógó-
pen futó tartalomfrissítő alkalmazás segít_
sógóvel, képesek kell legyenek egy időben,
ery technikai munkafolyamat során
uryanazt a tartalomfrissítést feltölteni a
saját táúelytikbe.

(X)igen ( )nem

Szoftverkezelés

A lótesítményben már üzemelő adóeg.sé-
gek, és a beszerzés tárgyát kópcző (meg_
ajánlott) adóegysógek tetszőiegesen ke-
vert darabszámban, a létesítményben már
üzemelő szoftver, Windows-számítógé_
pen futó tartalomfrissítő alkalmazás segít-
sógével, kópesek kell le5ienek egy időben,
egy technikai munkafolyamat során
u5yanazt a firmware_frissítést feltöiterri a
saját tárhelyiikbe.

(X)igen ( )nem

Tanúsítvány CE (X)igen ( )nem
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4. M0BIL TARTALOMKEZELő rör-rŐsznrnÉNv7ror'rőÁrroMÁs s (s db)

Megajánlott termék
ryártmánya:

MO1rITECH
Megajánlott termék

típusa:

MÜv{ lGÜ MCHR.GTOCIlf

Megqiánlott termélire vo_
natkozó megfelelés

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

(X)igen ( )nem

5 Ugyanazon 8yártó, ugyanazon típusú termékéből összesen 3 db.

6 Egy töltőszekrényben - adott esetben * 100 db vevő- és adóegység, kevert darabszámban legyen tö|thető,
programozható egyszerre, egyidejűleg.

      

"{iánlatkérő által előírt műszaki kiive-
telmények

Fő funkcionalitás

Maximum roo db6 (tetsző}egesen kevert da-
rabszámban), a lótesítmónyben már meglóvő
vevő- ilietve adóegység, valamint a beszerzés
tár5yát képező (megajánlott) vevő- és adóegy-
ség esyidejií a}kumulátor-töitésére alkalmas
a megajánlott töltőszekrény. A vevőerységek
esetén memória-tartalom illetve firmware
egyidejií frissítésóre, statisztíka lekérdezésóre
alkalmas.

Energiaellátás 23o vAC, védőfcildelt csatlakozás

Ethernet aljzat

Kommunikáció
USB aljzat
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Kezelőpanel

KeLt, Budapest' 2 o 2 4. ( éu ) o s, (hónap) e 4. fuctp)

Legalább'z"5" átlő méretes kijelzővei, és dedi-
kált rryomógombokkai.

(X)igen ( )nem

e'5'' átló

             
                                    
                         

     

cég szer{1 (szabáIa szerű) aláíró.s

Kívitel

Legfeljebb 15o cm magas' 6o cm széles és 4o
cm mély fém szekrényben, +db kerékkel e}-
iátva, melyből legalább r db fókezhető. A be-
irelyezett készülékek töltési állapota eryszerre
látható az azokon lévő dedikált LED által.

15ocn nagas' 6tl cm széles és
4ocm móiy fém szekrényben, 4
db kerékkel ellátva, melyből r

db fékezhető.

(X)igen ( )nem
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